
LC-46X20E
• Diagonale de l'écran 116 cm (46") 
• Dalle LCD Full HD (1920 x 1080)
• Tuner TNT intégré
• Rétroéclairage à 4 longueurs d'ondes
• 3 entrées HDMI
• Contraste dynamique 10.000:1
• Traitement vidéo 10 bit

Téléviseur LCD au design ultra fin

Ecran
• Taille d´écran visible:  117 cm (46")
• Résolution:  1920 x 1080 x 3
• HD-ready / HD-ready 1080p
• Luminosité (cd/m²) / Ratio de contraste:  450 / 2000
• Système de rétroéclairage LED/Multi/RGB+:  - / - / •
• Dalle ASV (Advanced Super View) / Noir Pur
• Angle de vision (horizontal/vertical):  176° / 176°
• Durée de vie rétroéclairage (heures):  60.000
• Filtre en cloche

Système de réception
• TNT / Analogique
• PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I
• SECAM-LL, SECAM-B/G, SECAM-D/K
• NTSC,PAL60 Hz:  via AV-Input

Présélection des stations
• Tri automatique des canaux
• Pré réglages tuners analogiques/numériques:  99 / 999

Systèmes Audio
• Technologie numérique
• Contrôle automatique du volume
• Nicam +A2-Decodeur Stéréo/Virtual Dolby/Surround
• Puissance sonore:  2 x 15 W

Télétexte
• Capacité de mémoire texte:  2000

Interfaces
• Entrée Péritel:  2
• S-Video/Video (Cinch) / Y/PB(CB)/PR(CR) via Adaptateur

VGA
• Prise casque (3,5 mm-mini jack)
• Interface commune
• Entrée PC analogique / HDMI / RS-232C:  • / - / •

Général
• Couleur du cadre:  Black
• Consommation électrique en veille (W):  0, 5
• Consommation électrique en mode éco (W):  245
• Dimensions avec le pied (L x H x P) en mm:  1101 x 760 x

325
• Poids incluant le pied (en kg):  30
• Accroche murale:  400 x 400
• EAN:  4974019563954
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